待機電力低減の設定方法 


操作方法 


※運転停止中にシステムの待機電力を低減することができます。 

激待機電力低減機能は、対応可能な室务ユニットの組合わせで動作します。 

対応可能機種につきましては、お買上げの販売店にお罔合わせください。 

なお、機能のないものについてはリモコンメニューに表示されません。 

® 待機電力低減機能を有効にするためには、リモコンの設定と室外ユニットの設定が必要です。 
リモコンの設定を有効にしても「室外機の設定を有効にしてください」とのメッセージが出た場合には、 
お買上げの販売店へ設定をご依頼ください 


省エネ 


iSsaailStS® 
iSSS.3KSI*L'BS 
不在時停止 

不彺 E 5 省エネ Sli モ ー K 


ディスプレイ自 SiOFF 


•省エネ設定画面を表示させます。 ページ参照） 

⑩省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して mutfej 鬼 を 
選択します。 

「メニュー/確定」ポタンを押すと、待機電力低減設定画面が 
表示されます。 




癱待機電力低減設定画面で「▼▲」ボタンを押して、 

を選祝します n 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます0 




⑩有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して、 IIMil 
どちらかを選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 




_設定確定画面で「◄►」ボタンを押して、11111を選択します。 
「メニユ ー /確定」ボタンを押すと、待機電力低減設定の 
有効/無効を確定し、基本画面に戻ります。 


操作方法 


待機電力低減の機能説明確認方法 



⑩待機電力低減設定画面を表示させます。 （本ページ上参照） 

⑩待機電力低減設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 



待機電力低滋 


箱能説明 

消費當力や駿彳 t を抑えるため、 
運乾停止中の衍锶霆力を 
低減します。 


待機電力低減の機能説明文が表示されます。 



































































































省エネ • 節電設定 


ディスプレイ自動 OFF の設定方法 

MSMM 



齒エネ設淀 


注設定温廬笆動復帰 
設定溫溫範囲制趟 
不在隨停止 

不在眧镗エネ運転モード 
待機還力低減 


⑩省エネ設定画面を表示させます。 ベージ参照) 
⑩省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して、 


ディスプレイ自動 OFF 


を選択します c 


「メニユ ー /確定」ボタンを押すと、 

ディスプレイ自動 OFF 設定画面が表示されます。 



ディスフレイ自動 OFF 



◊機逆説明 


ンセ ■) パ戻6 メニュー： iitJR 


⑩ディスプレイ自動 OFF 設定画面で 「 VA 」 ボタンを押して、 


条件設定 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、 
条件設定画面が表示されます。 



ディスプレイ自勤 


mm 


:キ T ンセル：現るメニ;段定: 


參「¥▲」ボタンを押して、設定条件を選択します。 
iBiagfraiisBiigga の中から潠択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 



ディスプレイ自動 OFF 
設定を確定しますか？ 

iH いいえ 


キャンセル：茂るメニ）一：確芷 


I を選択します。 


⑩設定確定画面で「礴鉍」ボタンを押して 、I 
「メニュー/確定 j ボタンを押すと、 

ディスプレイ自動 OFF 設定を確定し、基本画面に戻ります c 


: '1 ディスプレイ自動 OFF の機能説明確認方法 






_ディスプレイ自動 OFF 設定画面を表示させます。 


(本ページ上参照） 

參ディスプレイ自動 OFF 設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択し、 r メニュー/確定」ボタンを押します。 


令機能説明 




ディスフレイ舀動 OFF 

消費霆力や蜇氕 it を捣えるため 
運赶停止中にリモコンのディスプレイ在 
自奎 i で OFF します， 


_ディスプレイ自動 OFF の機能説明文が表示されます 
























































































































換気設定のしかた 

ーエアコンと全熱交換器ユニットを連動させている場合 


11換気設定画面の表示方法 


操作方法 



げメニュ ー/ 確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画恧を 
表爪させます。 

I メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して1^1を 
選択します。 

，換気機能のない機種の場合、メインメニュ_画面に IS は 、 
〈表示されません。 ノ 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、換気設定画面が 
表示されます。 




_換気量の変更方法 


操作方法 



⑩換気設定画面を表示させます。 （本ページ上参照） 

⑩換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して關圖圓 I を選択します £ 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、換気量設定画面が 
表示されます。 





1の順に変わります。 



cd 



春ご希望の換気量を選択し、 r メニュ ー/ 確定」ボタンを 
押します。 

設定を確定し、基本画面に戻ります。 
p キャンセル」ボタンを押すと換気量を変更しないで1 




運転について 


































































換気設定のしかた 


圍換気モードの変更方法 



⑩換気設定画面を表示させます。 

c 3ぐジ参'照） 

響換気設定画面で「¥▲」ボタンを押して 


換気モード 


を 


選択します 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、換気モード設定画面が 


表爪されます。 




※設定可能なモードのみ表示されます。 





/!□垢 

設定温度 

28 °c 

弱 r 

番通換 m 

-1 


⑩ご希望の換気モードを選択し、「メニュ ー/ 確定」ボタンを 
押します。 

設定を確定して基本画面に戻ります。 

パキャンセル」ボタンを押すと換気モードを変更しないで、 

I 前®画面に戻ります。 ノ 



す ! 1 ^^ ^ mwwir |i 【 * B ° a, 9^**™*^ 《穿， ^ 

自動換気 エアコンからの情報 ( 〉 令房’暖房 • 送風および設定温度）と全熱交換器ユニットの情報(室内 • 室外温度）により 
「全熱換気」「普通換気」の自動切換運転をします。 

全埶換気外気は熱交換されて室内に供給されます。 

普通換気 外気は熱交換されずに室内に供給されます。 


■加湿換気の有効/無効設定方法 

igliflia 



換気 

mm 

:廢氣モード: 




本でンセル：.•又る ••< 二こ~: 


春 換気設定画面を表示させます。 


：34' 


ページ参照） 


加湿換気 


を 


き換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して| 

選択します。 

r メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 





⑩有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して、 關國 の 
どちらかを選択します。選択後、「メニュー/確定」ボタンを 
押すと、設定を確定して基本画面に戻ります。 



35 






























































































，運転のしかた 


圍タイマ™設定画面の表示方法 


操作方法 



馨 r メニュ ー /確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を 

表示させます。 _ 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して101131を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、タイマー設定画®が 
表示されます。 

※現在の設定(有効/無勃）が表示されています。 


_入切タイマー • スケジュールタイマー * 消し忘れ防止タイマーの 
いずれかの設定が有効のとき v 基本画面に「 © 」が表示されます。 


_入切タイマーの設定方法 
入切タイマー設定画面の表示方法 


操作方法 



s タイマー設定画面を表示させます。 （本ページ上参照） 

I タイマー-設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

r メニュー/確定」ボタンを押すと、入切タイマー設定画面: 

"TTT "r% — += 




•入切タイマー設定画面で 「▼▲」 ボタンを押して設定したい 
項目を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 
















































用語の説明 

入タイマー 
切タイマー* 


T 3 

jUi ； 

汐負、、 


効 


@選択した時園後に運転を開始します。 

(例)時間を「15」に選択すると—入タイマー設定確定の完了が615時間後に運転を開始します。 

® 選択した時閏後に運転を停止します。 

(例)時間を「15」に選択すると — 切タイマー設定確定の完了から15時間後に運転を停止します。 

广運転が停止状態でこの操作を実行した場合、タイマーはスタートしていますので、運転ボタンを’ 
、押してがらの時間より短くなります。 • 

入タイマー」「切タイマー」については、それぞれ1回まで設定できます。 


運転 


運転 


〇(確定時) 


T (切） T (入） 


■►時間 


T (入）：入タイマー設定時間 
T (切）：切タイマー設定時間 


運転 


>時間 


T (入）：入タイマー設定時間 
T (切）：切タイマー設定時圊 


T (入） T (切） 

〇(確定時） 

® 前回選択された時間でタイマー運転を設定できます。 

«設定した時園を変えずにタイマー運転を取り消します。 

(例)前回タイマー設定時間を15時間としていた場合、「有効」にすることで15時間でタイマー運転を 
設定/取消できます。 


切タイマー(入タイマー）の設定および確認方法 


入切タイマー 


入タイマー 
ぐ'機能説明 


キャンセル：涅るメニュー：淇択 


着入切タイマー設定画面を表示させます。 （ ページ参照） 
•入切タイマー設定画面で r ▼矗」ボタンを押して11011 BB 
を選択します。 

「メニユー/確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が 
表示されます。 

※入タイマ-の場合は、を選択します。 



〇 



JT JH 


\切タイマー 
荇鈦/無効設定 


条件設定 


飜切タイマ—設定画面で「▼贏」ボタンを押して j _ 

選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 

^ —-V 途せ 

藐石 "^X 求 sf 。 

※入タイマーの場合も同様です。 


を 



〇 

，、さ 〆 



^3 


本ヤン&ル：戻る メニ：!- 


馨「▼▲」ボタンで何時間後に運転停止させるかを設定します。 
設定は 1 時間単位で 1 〜 96 のうちから選択できます。 

ボタンを押し続けると連続で数字が変わリます。 

※入タイマーの場合は、運転開始までの時間です。 

•ご希望の時間を選択し、 r メニュー/確定」ボタンを押します。 
設定確定画面が表示されます。 


C=^L=) 



0 

S 





































































設定した時間は変えずにタイマーを 
Lkii 無効または有効にする方法 


二:!一: iT 足 




⑩設定確定画面で「◄►」ボタンを押して靈_を選択します。 ( 7/^ T ^ ) 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマー®設定と b(Jm 

有効設定を確定し、基本画園に戻ります。 f 、'ク 





















































































タイマー連軍五のし#た 

入切タイマーの 機能説明確認方法 





[ 入 fc 刀タイマー ; 

切タイマー 

無効 


入タイマー 

無効 

_ 

本 i» ンセル：暌るメニ:ユ 

一：縱 

A 


馨入切タイマー設定画面を表爪させます 0 

(St ぺ-ジ参照） 

馨入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して MISB 
を選択し、「メニユ ー /確定」ボタンを押します。 




入切タイマー 



入タイマー、切タイマーの1固这定が 
可能てす C 


キャンセル：莰る 


_入切タイマーの機能説明文が表示されます。 


圖スケジュールタイマーの設定方法 
スケジュール タイマ— 設定画面の表示方法 

※集中制御機器(別売品）が接続されている場合はメニューが表示されないことがあります。 
lilii&KH 詳しくはお買丄げの飯売店にご相談ください。 _ 

籲タイマー設定画面を表示させます。 

( ^ぺ—ジ参照） 

•タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
BHgaiilM 33 を選択します。 

「メニュ ー/ 確定」ボタンを押すと、 

スケジュールタイマー設定画面が表示されます。 



タイマー設定 


入切タイト 
消し忍れ肪 Lt タイマー 


キャンセル：展るメ：：ュ 


スケシコ…ルタイマー 
滴灯設定がされていません。 
設足しますか？ 


11111いいえ 



時計設定 _ 

年01^ 01日 B 6 HB 

0 : 00 


•ネ v ンセル：畏る メニユ没 j ? 


參スケジュールタイマーを設定するには時計設定が必要です。 

春時計設定をしていない場合は左記のよ5な画面が表示されます。 


「◄.」ボタンを押して Hi を選択し、「メニュー/確定」 
ボタンを押します。 

年(西曆）•月*日と現在時刻を設定してください。 

(時計設定ぺージ参照） 




スケジュ—ルタイマー_ 

毎日笼件設定 
f 本日設定 
◊機能 m 哇 


馨スケジュ ー ルタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
設定したい項目を選択し、「メニュー/確定」ボタンを 
押します<= 



:二】 一 :挪 






















































曜日ごとのタイマ - ■■の設定および確認方法 


操作方法 



I スケジュールタイマ ー§ 受定画面を表ボさせます。 

ぺージ参照） 

_スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
inIgMlS を選択します。 

「メニュー/確定」ポタンを押すと、条件設定画面が 
表示されます。 


スケジュールタイマー 1 

::: _ 

辟 1 ^^^ " 

動作 

圈 

T ンセル ： SS 

メニュー：逸3： 吝►: 


•条件設定画面で設定したい曜日を「▼▲」ボタンを押して 
選択します。 


スケジュールタイマー 

時刻 勤作 

3曜日^^:- 


キゃンセル：炭るメニ:!一：證•定 李 ► 


參次に選択した曜日の時刻と動作を入力します。 

參「◄►」ボタンで反転表示を移動させて「▼▲」ボタンで 
時刻を設定します。 

「▼▲」ボタンを押すごとに1時間または1分間ずつ進みます。 
押し続けると連続で進みます。 


ぐ-ダ レ-穿つ-.ズニ- 

mm 動作： 

汚®日 8 OSI - 


キャンセル：庚るメニュー：玲足 


_スケジュールタイマー__ 

m%} is 作 

月曜日 8 : is 圈 


キヤ-ソセル：误るメニ-』…：ぬ定 雾 ► 


スケジュールタイマ— 

時麥 j 動作 

月瞄日 3 ：1 b 


げ鴒►」ボタンで反転表示を移動させて「▼▲」ボタンで 
動作を選択します。 

「▼▲」ボタンを押すごとに 



キヤ•ソセル：涅* メニユ於;^ 零 ► 



|の順に変わります。 


※泠房および暖房の設定渥度表示は、現時点のコント□ールパネルの 
設定溫度です。 





































タイマー運軍 ud) しか /; 


し 


4 


スケジュ ■ 

-ルタイマ • 

- 


時刻 

動)作 

ma ] 

8:15 
12 : 00 

28 °C 

キ.ャン t •ル: 

疾るメニ3 

-: m ： 


スケジュールタイマー 


時刻 勤作 

me 

8 : 15泠湧28て : 

12 : 00冷房隨 °C 

：：；；：： 

キャンセル 

疾るメ:一：設龙 j 


スケジュールタイマー 1 

時勘 : 

觔 作 


ms a : 

1S 冷房 28で 


12 : 00 泠徬蹈で 


キャンセル ：1 るメニコー：没冗 

4 ^ 

スケジ n -ルタイマー | 

時劉 : 

動作 


月 BUS S : 

15 )fim 28°C 


12 :: 



キで:■.•セル：戾るメ 

二: i — :奴 



スケジュールタイマー 

mm 動# 


S 6 MS 8 :15關 


：：：;：キャンセル:获 *5 



スケジユ 

ールタイマー 



時を . Wf 


::月 BUB 



本 ヤンセル: 

蒺る 



スケジユ - 

- ルタイマ … 

月 6 MS 

e?E in 作 

8 : 15冷滂 2 S°C 


12 : 00冷房 26 a C 

17 : 00碰 


(1) 冷房*暖房て運転開始する場合 
參泠房運転開始を設定する場合は「▼▲」ボタンで 
選択します。 


vA - 篇つ〇ヤ 
: / T 3 辟:匕:〇:し i 


右 


※暖房運転開始を設定する場合はI 


暖房 22 °C 


を選択します。 


き設定温度を変更する場合は、「メニュー/確定」ボタンを 
押すと設定温度だけ反転表示して変更可能状態になります。 


げ▼▲」ボタンで設定温度を変更します。 

設定温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上が y 、 
「 V 」ボタンを押すごとに1でずつ下がります。 


げメニュー/確定」ボタンを押すと設定温度の変更が 
確定します Q 


※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード • 設定温度の 
表示はかわりません。 


(2) 送風で運転開始する場合 
#「▼▲1ボタンで _潤 を選択します。 


※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード ■ 設定温度の 
表示はかわりません。 


(3) 運転開始の場合 

_「▼▲」ボタンで ISP を選択します。 


(4) 運転停止の場合 

⑩「▼▲」ボタンで Eli を選択します。 




















































スケジュールタイマー 

辟刻 

動作 


15 28 T . 

12 

00 26 X ： 

17 

00 OFF 

キャンセ.•レ：饺る 

<二，一:4技 


H まかの曜日を設定したい場合は「4 ►」ボタンで曜日を 
反転表示させ、「▼▲」ボタンを押して曜日を変更してから 
同様の手順でスケジュールを設定してください。 


St) 
- - 

oE 



※前日の設定をコピーしたい場合は曜日を選択後、「運転切換」 
ボタンを抨すと前日の内容がそのままコピーされます。 

籲すべての曜日の設定が完了した6「礴鉍」ボタンで躍日を 
反転表示させ「メニュ ー/' 確定」ボタンを押します。 

設定確定画面が表示されます。 


_設定確定画面で「嘁鱉」ボタンを押して Hi を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの 
設定を確定し、基本画面に戻ります。 







休日設定のしかた 

(休日設定された曜日は、スケジュールタイマーが無効になります。） 


操作方法 


スケジュールタイマー 

有歎/接効設定 
；每日贫件游 


キャン t ル：接るメニュー：運択 


_スケジユールタイマー設定画面を表爪させます。 

ページ参照） 

きスケジユールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
1011^を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、休日設定画面が 
表示されます。 





⑩「婣►」ボタンを押して設定したい喔□を選択します。 

「▼▲」ボタンを押すと！%/」が表示され、休日設定されます。 
r ▼ 赢」ボタンを押すごとに設定^一^解除が切り換わります。 
休日設定は複数選択可能です。 

注）休日設定した曜日のスケジュールタイマーを有効にする場合は 
休日設定の解除が'必要です。 


|〇3 

m 


スワ•ジュ•—ルタイマ— 


: 

複数逞识珥裝 


馨休日設定を終了するには r メニュー/確定」ボタンを押します。 
設定確定画面が表示されます。 










































































タイマー 連軍 2J CD しかた 



スケジ土ールタイマー__ 
を砥正しますか？ 

i ^ m ぃぃぇ 



き設定確定画面で「◄►」ボタンを押して Eli を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと休□設定され、基本画面に 


M ります 



I スケジュールタイマー 



mm 

動)作 



a : 3〇 

ON 


:休日》 

17 : 00 

OFF 


1 キゃンセル：戾るメニコ 

一':雌 . 



參休日設定すると每日条件設定画面に休日が表示されます。 


f ^\ 設定した曜日*時刻は変えずにスケジュールタイマーを 
ノ 無効または有効にする方法 

_ 




⑩スケジュールタイマー設定画丽を表示させます。 

( ^ ページ参照） 


>スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
匪 aiiiflili を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 


表示されます。 



2 


スケシュールタィマ- 


有効/無効設定 


キャンヤル：袞るメニュー•設： 


⑩有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押しての 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 




スケジュールタイマー 
設定奄港足しますか？ 

駆漏 ぃぃぇ 


本やンセル：炭るメニユ ー. 61 定 


⑩設定確定画面で「◄ ►」ボタンを押してを選択します。 
「メニュー確定」ボタンを押すとスケジュールタイマー0 
有効/無効を設定し、基本画面に戻ります。 






























































スケジュールタイマーの 機能説明確認方法 





スケシ‘ュ ー ル:5 イマー 


有効/無効設定 
每□受件設3! 

… ：■本日設定 

顯纖? i — — 

- 

キャンセル： MS メニュー：還沢: 



參スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

( ^ぺ—ジ参照） 


* スケジュールタイマ_設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

i を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


令機能説明 




スヴジ n —ルタイマー 
櫬能説明 


運転のスケジュール安、猫 B ごとに; 
1日 S 回まで設定苟能で T c 


キャンセル：揆る 


籲スケジュールタイマーの機能説明文が表示されます。 



_消し忘れ防止タイマーの設定および確認方法 



タイマー殺定 _ 

入切タイマー 無節 

: x ケジュールタイマー 無勒 


キ p ンセル：搜るメニュー：逋択 衾 


參タイマー設定画固を表？!^させます。 

( ^ページ参照） 


參タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


消し忘れ防止タイマー 


を選択します。 


「メニュ ー /確定」ボタンを押すと、 

消し忘れ防止タイマー設定画面が表示されます。 



消し忘れ防 it タイマ… 

肖耽/镜効設定 

m 

◊機縣明 


キャンセル： g るメニ a — : •凌枳 

- 


⑩消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


条件設定 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表示されます。 





控ゴ二_ 

毎回、運紅ポタンを押した後 

B 

分©に 
自動で停土 

キ t ， ンセ,■レ：莰る メニ.:！一：软$ ^ 


• 「▼▲」ボタンで運転開始から何分後に自動で停止させるかを 
設定します。 

設定は10分単位て30〜180分のうちか6選択てきます。 
ボタンを押し続けると連続で数字が要わります。 

籲ご希望の時間を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 
設定確定画面が表示されます。 


































































タイマー連軍 2 JCD しかた 



i 邕 ki 座せ : iz 二 _ •…. 

逍定を砥正しますか？ 

iMii ぃぃぇ 


: T ヤン！ 3 ル：疾るメニ;!一：福 if 


き設定確定画面で「◄黪」ボタンを押して ESI を選択します。 
「メニユ ー/ 確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの 
設定を確定し、基本画面に戻ります。 



設定した時間は変えずに消し忘れ防止タイマ™を 
無効または有効にする方法 


_画 ■ 


消し忘れ防止タイマー 


条件設定 
:::令機能説明 


キャンセ••レ：莰るメニ.つ一：通択 

今:::;: 


•消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。 

(〇ページ参照） 

⑩消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
ilEliimil を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 



D 

▼ 





消し忘 n 妨止タイマ-* 


隨 


の 


參有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して mu 1 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 


:キャンセル：戻るメニュー：1^定 尝 



〇 





消し忘,れ防止タイマー 


設定を確:！しま？が9 


SS 1 いいえ 


:キャンセル：戾るメニュー：確定 


⑩設定確定画面で「嘰►」ボタンを押して1311を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの 
有効/無効を確定し、基本画面に戻ります。 



P 1 



消し忘れ防止タイマーの機能説明確認方法 





⑩消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます s 

(〇ページ参照） 


，消し忘れ防止タイマー設定画面で「 ¥▲ 」ボタンを押して 

I を選択し、 r メニュー/確定」ボタンを押します。 


令機能説明 



0 

〇\ 



消し Sn 妨 1L タイマー 
機靛説明 


參消し忘れ防止タイマーの機能説明文が表示されます。 


:迚申沈 il 始から:ぬ•された IK 1 問後に 
:苺回岜動て運社安•:學 Lt します。 


キャンセル：民る: 








































































サービス連絡先/機種名 


_サービス連絡先/機種名の表示方法 

11 ifagj 



メインメニュー 1/2 

省エネ*節電チ:！:ック 
省エネ ■ 節電設定 
タイマー設定 


— ビス蓮絕先/撒種名 


便利機薛 

キャンセル：度る メニ n —：還択 -V 


⑩「メニュー/確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を 
表?！?させます。 

⑩メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 


サービス連絡先/機種名 


「メニュー/確定」ボタンを押します。 



サービス通絡先/_名 

コンタクトセンター 

0120- SS -1081 


室内:1ニット_名 
::;蚕外ユニット箱權笆 

FVP 80 BB 

RZZP 80 CAT 

X ヤンやル：；1る 


馨上部にサービス連絡先として電話番号が表示されます。 
( 登録されていなければコンタクトセンターのみが、 
、..表示されます。 / 

⑩下部に親機の室内ユニットと室外ユニットの機種名が 
表ホされます0 


サービス i ¥ 格?^機? f 名 


連絡先 



コンタクトセンター 
0120-88-1081 
室内ユニット椹楼名 FVPS088 
S 於ユニット襪楼名 _R22P80CA 丁 

キ T ンセル：揆 S 


※修理などでプリント基板を交換した場合は機種名が 
表示されません。 


※異常コード履歴が表示される場合があります。 

点滅していなければ，故障ではありません。 

異常コード履歴は、運転/停止ボタンを4秒以上押し続けると 
消えます。 









































便利機能 


_便利機能設定画面の表示方法 



メインメニュー 

1/2 

忮兔冷眩 CN , で FF 


省エネ • 筋鼋チ I ック 


:::销エネ•缒電設足 


タィマー雖 


サービス遇絡先/锶檑6 


mmmm m 

キヤン セ.! レ：没るメニ： 1 一 • 洛択 

右 



便利機能 1/2 


[|爭§モー K 


表示切換 
コントラスト調整 
キー C 1 ック 

Emm 


キャンセル：度 s メニュー：連沢 ^ 


#「メニュー/確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を 
表瓜させます。 


_メインメニュ 


—画面で「▼▲」ボタンを押して 


便利機能 


を 


選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、便利機能設定画画が 
表示されます。 





■静音モード〈室外ユニット〉 

iMmmm 



:便利臟 


1,2 

:: 表示冗•換 
:;コントラスト調整 
キー a ック 

S 語ぬ換 

■■■ 

mm 

キ T ンセル：戻る メニ 2 


令 


を 


⑩便利機能設定画面を表示させます。 （本ページ上参照） 

•便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して m 圍 B 3 L 
選択します。 

「メニュ ー /確定」ボタンを押すと、静音モード設定画面が 


表ホされます。 



⑩静音モードを設定するには時計設定が必要です。 
時計設定をしていない場合は左記のよ〇な画面が 

表示されます。 _ 

「疇齡」ボタンを押して_を選択し、 
「メニュー/確定」ボタンを押します 3 
年(西暦）•月 • 日と現在時到を設定してくださ u 
(時計設定^ページ参照） 


本ンセル：，ベる: 4 ^ : : 


静莒モード _ 

時計設定がされていません 
設定しますか？ 

ぃぃぇ 


キャンセル：.庚るメ：：ユー：磋定 




_ 

年01后01日 01810 

0 : 00 







f _モィ 1 

有韵/_設定 


そ;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

令機轾説明 


^ V ン1：ル ： M るメニュー：逮択 



条件設定 


參静音モ_ ド 設定画面で 「▼▲」 ボタンを押して!_ 

選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 


を 


表示されます。 
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